Revision 7.2025

AdBlue®/DEF refilling with misfilling prevention

for Heavy Vehicles

GRUPPE AUSFUHRUNG - WERKSTOFFE | GE- | SCHLAUCH- BESTELL-
VERWENDUNGSBEREICH WICHT| ANSCHLUSS NUMMER
5 Construction Details - Materials Weight Hose Inlet Part E ‘ H F l Ex
Application Thread Type + Size Number
Section Specification ~ kg Type
ZVA HV for AdBlue®: Automatik-Zapfventil ZVA HV for AdBlue®, aus beschichtetem
Zapfventil mit automatischer Abschaltung, Aluminium zur Befiillung von LKW mit AdBlue® Harnstofflésung nach
Rickschlagventil, 3 Stufen-Aufhalte- mit Drehgelenk ISO 22241-1 (DEF/AUS 32/ARLA 32).
raste mit Rastenstecker EB 280, EA 075.0 A Mit integriertem Fehlbetankungsschutz. Der bestimmungsgemaBe
Kugel-Kippventil u. Grobsieb EK 172. ' Betrieb ist nur mit einem Einfillstutzen mit Magnetadapter (ELAFIX40)
Wahlweise mit festem Schlauch- nach I1ISO 22241-4 méglich. Max. Abgabeleistung 401/ min,
E anschluss 'F', Drehgelenk EA 075.0 A Betriebsdruck 0,5-3,5bar, minimale Pumpenleistung 201/min.
I oder AbreiBkupplung SSB 16 SSaus | 1 05 G1AG I ZVA HV for AdBlue® I Betriebstemperatur -20 °C bis +55°C (Einsatz bei Umgebungstem-
X Edelstahl. ! 1" BSP male peraturen unter -5 °C nur in Verbindung mit Zapfsaulen-Heizsystem
[y Gehéuse Aluminium chemisch ver- mdglich).
5 nickelt und kunststoffbeschichtet, -
u Auslaufrohr Aluminium, mit Magnet- with swivel Automatic nozzle ZVA HV for AdBlue®, of coated aluminium
§, schalter, Innenteile Edelstahl/Kunst- EA075.0A for heavy vehicle refilling with AdBlue® urea solution to ISO 22241-1
% stoff. Schlauchanschluss Edelstahl. (Diesel Exhaust Fluid DEF/AUS 32/ARLA 32).
8 §ghalthebe| 'E’ lau rllsaglertt;ISchutz& With integrated misfilling prevention. Operation for the intended use
o ﬂ..le””ﬁ SCP‘\’/VngD?her a“N ;; y is only possible with a filler neck with magnet adapter (ELAFIX 40) to
S PateASC I“t? hr rait IISI tungtenh it 1SO 22241-4. Flow rate up to 40 I/min, working pressure 0,5-3,5 bar,
e - Ausiauirohr mit Miagnetschaiter. minimum pump output 20 I/ min. Operating temperature -20 °C up
5 AdBlue?® ist ein eingetragenes ) _ to +55°C (Use at ambient temperatures below -5 °C only suitable
] Warenzeichen des VDA. mit AbreiBkupplung / in conjunction with dispenser heating system).
»§ integr. Drehgelenk
SSB 16 SS
g ATEX(® 1 1GExh IIA Ga) Zertifikat EAO75.0A
g Nr. TPS 19 ATEX 103415 0002 U Drehgelenk/Suel
° G1AG ZVA HV for AdBlue®
= 1,15 SSB
8 - 1" BSP male
g ZVA HV for AdBlue®:
17}
12} Nozzle with automatic shut-off and . .
§ safety cut out ball valve, check valve, ngh ‘Za;;g %Vg;/
3 3-speed lever latch with removable ea ELAFIX 40
f‘g latch pin EB 280, and strainer EK 172.
e Available either with fixed hose inlet Magnetadapter
%) 'F', swivel EA 075.0 A or Safety Swivel " Bitte gewiinschte Bugelform
® Break SSB 16 SS of stainless steel: magnet adapter angeben (siehe umseitig).
Z Body of aluminium nickel plated ., Magnetschalter Please state required
E: and transparent plastic coated, @,b magnet opener guard type (see overlear).
5 spout a/umlnlum, W/th magnetic mit Festanschluss 'F' 2 SSB 16SS
o switch, inner parts stainless steel/ EG173.0A
> plastic. Hose inlet of stainless steel. AbreiBkupplung
% Lever rilsan plated (blue), scuffguard | —
s black or blue and comfigrip PVC, G1AG l Safety Swivel Break
o seals NBR/PU. Spout with magnet | 1,05 | zva Hv for AdBluee... F| | inkl./incl.
o opening. 1" BSP male Break Sleeve BS 16
% AdBlue®is a registered trademark SChwarTer blau
of VDA.
Ié with fixed inlet 'F' . EG 17::;0 A - black or blue
= EG173.0A estanschluss
> ATEX(® 1l 1G ExhlIA Ga) certificate Fixed h_' et 'F
z no. TPS 19 ATEX 103415 0002 U ixed hose inie
w
5
E fE_,LAFIX 40 wird vom Erstay;rﬂster in eir}em geeignete? Tankein— Magnetadapter ELAFIX 40 zum Einbau in Tankeinflllstutzen ab
=z ullstutzen, DN 40 oder groBer, durch Einschnappen fixiert. DN 40, zur verwechslungssicheren Betankung von Harnstofflésung
3 Der bestimmungsgeméBe Betrieb des ZVA HV for AdBlue® in Verbindung mit ZVA HV for AdBlue®. Entspricht ISO 22241-4.
O Zapfventils ist nur mit einem Einfullstutzen mit Magnetadapter -
E (ELAFIX40) mdglich. Das definierte Magnetfeld im Einfillstutzen . L
o 6ffnet den Magnetschalter im Auslaufrohr. Ein Befiillen anderer Magnet adapter ELAFIX 40 for installation in filler necks from
5 Kraftstofftanks mit AdBlue® soll dadurch verhindert werden. DN 40. This adagtet" allows the refilling of urea solution with
% Auch eine Befullung des AdBlue® Tanks mit Kraftstoff ist nicht ZVA HV for AdBlue®, without the risk of misfillings. Meets 1SO 22241-4.
Z~ mdglich, weil die Benzin- und Dieselrohre nicht in den ELAFIX
o 40 Magnetadapter passen. Materialien: Gehduse aus POM,
E gekammerter Ringmagnet. ELAFIX 40
I Gewicht ~ 65 g o | ELAFIX 40 o %,
E ELAFIX 40 is installed by the original equipment manufacturer $ /),/))\
o into a suitable vehicle filler neck (DN 40 or larger). & "7/
; Operationfortheintendeduse ofthe ZVAHVfor AdBlue®nozzleisonly ’ Befestigungswiderhaken
% possible with a filler neck with magnet adapter (ELAFIX 40). The fixed [ J—
=4 magnetic field within the filler neck opens the magnet switch elastic fastenings
g in the spout. This intends to prevent other fuel tanks from being
g filled with AdBlue®. The filling of the AdBlue® tank with fuel is also
4 prevented, because petrol and Diesel spouts do not fit into
:j the ELAFIX 40 magnet adapter. Materials: body of POM,
5 capsulated ring magnet.
%) Weight ~ 65 g
2:) Sonderausfiihrung mit Diebstahlschutz: Ausfihrung und Werkstoffe
E wie ELAFIX 40, jedoch Gehause mit Korb, um das Einflihren eines
Absaugschlauches zu verhindern.
Gewicht=70g ELAFIX 40
Special type with anti-theft device: Construction and materials || ANTI-SIPHON ¥ ELAFIX 40 ANTI-SIPHON
like ELAFIX 40, but body with basket to prevent the introduction Sonderisfuhrung
%a'n;:(’t i;gse. special type
eignt = g
Verwechslungssichere Betankung von Harnstoffldsung . .
2011 fiir LKW Automatik-Zapfventil ZVA HV for AdBlue®

Automatic Nozzle ZVA HV for AdBlue®  521a




Ersatzteile ZVA HV for AdBlue® -

Spare Parts ZVA HV for AdBlue®

1) Zapfventil-Geh&use, wird nicht als
Ersatzteil geliefert.

2) Drehgelenk-Geh&use aus Edelstahl/POM,
werden nicht als Ersatzteil geliefert.

1) Nozzle body, not available as spare part.

2) Swivel body parts of stainless steel/ POM,
not available as spare parts.
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Zusatz-Bestellnummer flr Bligel ohne Rastenstecker: ...

©— EO 271 NBR
|

EF 162 VA EA 158 A

EU I1 81 EO 693 II\IBR

W— mm —, L—g’umulm'm*u—«:g —-

EC 206

Montagewerkzeuge/Assembly Tools
EK 1|45/'" EW2CV f. EB 235

EW 3 f.EA158 A
EW5-3 f.EA158 A
EW 19/22 f.EG 169.1 A, EK 147

£y EW 669/2 f. EB 438.1, EB 278

— 9 EW J 1 f. EC 231
EW J 29 f.EA243.4
EW M 36/41 f.EA075A,SSB 16 SS, EG 173 A

EK 144
schwiz/blau
black/blue —EK138
EO 046 Vi

EF 265 VA EV 167 A

EG169.1 A

SSB 16 SS
(G 1AG/1" BSP male)
Safety Swivel Break

: BS 16

- Break Sleeve f. SSB 16 SS
. Polyurethan/polyurethane

. schwarz/blau

black/blue

D / Additional part number for guards without latch pin : ...D

T
EA075.0A
(G 1 AG/1" BSP male)

EG173.0A
(G 1 AG/1" BSP male)

Festanschluss 'F'

Fixed hose inlet 'F'

EK 145/... Produktplaketten fiir AdBlue®
badgeselector.elaflex.de

EK 145/... Product badges for AdBlue®
badgeselector.elaflex.de/en

ELAFIX 40

Magnetadapter
ELAFIX 40
magnet adapter
AdBIu ®.. e

521b :

Sortenttille
schwarz/blau

Colour_SIeeve
black/blue

Drehgelenk EA 075 A oder
AbreiBkupplung SSB 16 SS

Swivel EA 075 A or
Safety Swivel Break SSB 16 SS

ZVA HV for AdBlue®
Zapfventil

ZVA HV for AdBlue®
nozzle

Standard-Zapfschlauch:
Slimline 16 for AdBlue®, schwarz oder blau
(Katalogseite 111c)
Alternativ: Type EFL 16 oder EFL 21 mit
Fluorpolymerauskleidung (Katalogseite 113)

Standard hose:

Slimline 16 for AdBlue®, black or blue cover
(catalogue page 111c)
Alternatively use type EFL 16 or EFL 21 with
fluoropolymer lining (catalogue page 113)


https://badgeselector.elaflex.de/
https://badgeselector.elaflex.de/en/
https://www.elaflex.de/dokumente/download/Catalogue/CatPage111c.pdf
https://www.elaflex.de/dokumente/download/Catalogue/CatPage111c.pdf
https://www.elaflex.de/dokumente/download/Catalogue/CatPage113_114.pdf
https://www.elaflex.de/dokumente/download/Catalogue/CatPage113_114.pdf

Revision 7.2025

AdBlue®/ DEF refilling with misfilling prevention

for Light Vehicles

GRUPPE AUSFUHRUNG - WERKSTOFFE GE- | SCHLAUCH- BESTELL-
VERWENDUNGSBEREICH WICHT| ANSCHLUSS NUMMER
5 Construction Details - Materials Weight Hose Inlet Part E ‘ H F l Ex
Application Thread Type + Size Number
Section Specification ~ kg Type
ZVA LV for AdBlue®: Automatik-Zapfventil fir AdBlue® Harnstoffldsung nach ISO 222411
Zapfventil mit automatischer Abschaltung, Riickschlagventil, 1 Stufen-Aufhalteraste in (D_E!:/AU,S/ARLA 32), fir Fahrzeuge <3,5 t (PKW_“”d Transport_(_er).
Verbindung mit Rastenstecker EB 280. Mit integriertem Fehlbetankungssc_hutzl. Der b_est_l_mmungsgemaBe
Gehéuse Aluminium chemisch vernickelt und kunststoffbeschichtet. Auslaufrohr faserver- %%r;ezgijfsn;%n?iléhder Geometrie eines Einflllstutzens nach
starkter Kunststoff mit integriertem Fehlbetankungsschutz, verhindert auch das Nachtropfen. . ghen. . .
. Innenteile Edelstahl/POM, Grobsieb EK 172 aus PA. Schalthebel mit Einstellschraube far | Max. Abgabeleistung 101/min, empfohlene Abgabeleistung an Tank-
! - " M ! stellen 4-5 |/ min. Erforderlicher Betriebsdruck 1,5-3,5bar. Betriebs-
Q Durchflusseinstellung und Bligel PA. Schutziiberzug und Kélteschutz PVC, Dichtungen P o : : ' ’
I NBR und PU. Lieferung mit EW 22 Prifadapter. temperatur -20°C bis +55°C (Einsatz bei Umgebungstemperaturen
>Lf| ’ 9 pter. unter -5°C nur in Verbindung mit Zapfsaulen-Heizsystem maéglich).
e ZVA LV for AdBlue®: _ Entspricht EN 13012, ATEX-Zulassung fiir Einbau in MPD-Zapfsaulen.
<
o Nozzle with automatic shut-off, check valve, 1-speed lever latch with removable latch pin EB 280. Aut 4 /o for AdBI ®_ uti to 1SO 22241-1
= -, . ; . ) . . utomatic nozzle for ue® urea solution to -
fw Bodylalumln{um, chemlca'lly‘n(ckel—plateqand plas(lc—:‘:oated. Spout ﬁb‘er—relnforced co:l'npos‘/te (DEF/AUS / ARLA 32), for light vehicles <3,5 t. With integrated
s plastic with integrated misfilling protection, no dripping when removing nozzle from fill point. misfilling prevention O;)era tion for the inten de’d use is only possible
2 Inner parts stainless steel and POM, strainer PA. Lever and guard PA. Scuffguard and with the the geomet}y of a filler neck to 1SO 22241-5. 4
S comfigrip PVC, seals NBR and PU. Includes EW 22 test adapter. , , ,
® Max. flow rate 10 I/ min, recommended flow rate at service stations
8 schl h hlii 4-5 1/ min. Working pressure 1,5-3,5bar. Operating temperature
2 ¢ \;‘“:c ansc usseh lter- it Drehaelenk -20 °C up to +55 °C (Use at ambient temperatures below -5 °C only
5 mit Vo ume"sm’@msc alter: . ) mIIEA 53598 E\? suitable in conjunction with dispenser heating system).
§ é\rlghlé\gggﬁdlgugﬁw g ﬁ;" Z\ézl;z:%srngjgx ' Corresponds to EN 13012, ATEX approved for use in MPD dispensers.
S e .
lung SSB 16 LV geliefert. Diese Schlauchan- ®
[} EA 075.0 LV
2 schliissehabeneinenVolumenstromschalter, 1.05 G1AG 2VA I-VforAdEmJeﬁjl ZVA LV fOI’ AdBIue Drehgelenk/Swivel
S um die Umschaltung der Durchflussrate zwi- ’ 1" BSP male ..EAQ75 LV <
g schen 8-101/min zur Eichung/Kalibrierung
= und den empfohlenen 4 -5 I/min im Betrieb ith swivel 1 |
_8 zu ermdoglichen. Entsprechen EN 13617-4 gt(];;v(’)va ]
Q; und ISO 22241. Material: Edelstahl, POM, . -
a Dichtungen NBR. Lieferung mit Priifschllssel
S EWTLVA.
5 J— mit AbreiBkupplung/
£ Hose connections with volume flow switch: Integsr.sgrfggll_l\ellenk .
f]é ZVA LV for AdBlue® is preferably chosen with
%) swivel EA 075.0 LV or Safety Swivel Break
. . SSB 16 LV Break Sleeve BS 16
2} SSB 18 LV. These hose connect/ops are 1.25 G1AG ZVA LV for AdBlue® AbreiBkupplung schwarz oder blau
=z equipped with a volume flow switch to ’ " ..SSB 16 LV . i
2 choose between flow rates of 8-10 I/min 1" BSP male Safety Swivel Break black or blue
= (calibration) and the recommended 4-5 I/min |
@ (daily operation). Cor'resporjd to EN 13617-4 with Safety Swivel | | :
w and ISO 22241. Material: stainless steel, POM, Break SSB 16 LV | I l
>
z seals NBR. Includes test key EW T LV A. La i
w
2 .
% Weitere Schlauchanschliisse: mIéADI'OG;hsgzlt;nk EB 280
% In Abhangigkeit der Zapfsdulenanforderungen '
2 koénnen auch das Drehgelenk EA 075.0 A, 100 G1AG ZVA LV for AdBlue®
e die AbreiBkupplung SSB 16 SS oder ein J 1" BSP male . EAO75A
s Festanschluss verwendet werden, um
o hohere Durchflussraten zu erreichen. Diese with swivel
2 Schlauchanschliisse haben keinen Volumen- EA075.0A EA075.0A
= stromschalter. Sie benétigen zur Eichung mit AbreiBkupplung/ - B Drehgelenk
& eine Einstellmdglichkeit auf 10 1/ min an der Drehgelenk ] Swivel
S Zapfsaule. Entsprechen EN 13617-4 und ISO SSB 16 SS Abss‘BBk1G SIS
il f reiBkupplung
a 2N282é1 Material: Edelstahl, POM, Dichtungen 115 G1AG ZVA LV for AdBlue® —
% . — ) 1" BSP male .SSB 16 SS I Safety Swivel Break
X Other hose connections: ) ) I ] inkl./incl
S Depending on the requirements of the with Safety Swivel b J ‘ ni-Ainet.
% dispenser it is also pqssible to use swivel Break 558 16 55 E Break Sleeve BS 16
T EA 075.0 A, Safety Swivel Break SSB 16 SS Festanschluss 'F schwarz oder blau
2 or fixed hose inlet, in order to obtain higher EG173.0 A —_—
z flow rates. These hose connections are ’ black or blue
z not equipped with a volume flow switch. G1AG ZVA LV for AdBlue® EG173.0A
= For calibration purposes the dispenser is 1,00 1" BSP male F Festanschluss 'F'
f( required to be set to 101/ min. Correspond - ) -, -
I to EN 13617-4 and ISO 22241. Material: with fixed inlet 'F' Fixed hose inlet 'F
a stainless steel, POM, seals NBR. EG173.0A
o
; Zusatz-Bestellnummern - Additional Part Numbers
w
% Bestellnummern-Erldauterung siehe Information 1.16 D. Einfache Online-Auswahl siehe zapfventilkonfigurator.elaflex.de
> —
i Part number breakdown see Information 1.16 E. For an easy online selection see nozzleconfigurator.elaflex.de
a
E: Blgelform bitte angeben - verfligbare Typen siehe umseitig .
w Nr. Biigel
5 - . No. Guard
8 Please state required guard type — available types see overleaf '
=
T Farbe Schutziberzug bitte angeben — blau oder schwarz blau/blue
O
o — EK 144
Please state colour of scuffguard — blue or black schwarz/black D'
ohne/without
Ohne Rastenstecker EB 280 (keine Aufhaltefunktion). In einigen Landern ist EB 280
Aufhaltefunktion nicht oder nur in Verbindung mit AbreiBkupplung erlaubt.
— .D
Without latch pin EB 280 (no hold-open function). In some countries
latching is not allowed, or only allowed in conjunction with a Safety Break.
Verwechslungssichere Betankung von Harnstoffldsung . .
2016 fiir PKW und Transporter Automatik-Zapfventil ZVA LV for AdBlue®

Automatic Nozzle ZVA LV for AdBlue® 521¢c



https://www.elaflex.de/dokumente/download/ElaflexInformation/ELAFLEX_Information_1.16D.pdf
https://zapfventilkonfigurator.elaflex.de/
https://www.elaflex.de/dokumente/download/ElaflexInformation/ELAFLEX_Information_1.16E.pdf
https://nozzleconfigurator.elaflex.de/

Ersatzteile ZVA LV for AdBlue® -

Spare Parts ZVA LV for AdBlue®

1) Zapfventil-Geh&duse wird nicht als Ersatzteil ©— EO 271 NBR Montagewerkzeuge/Assembly Tools
geliefert.
2) Drehgelenk-Geh&use aus Edelstahl/POM, EK 145/...— Ew2cv f. EB 235
werden nicht als Ersatzteil geliefert. EW 3 f. EA 684
_ 1—EK 147 EW 5-3 f. EA 684
1) Nozzle body not available as spare part. v EW 19/22 f. EK 147
2) Swivel body parts of stainless steel/ POM, A\ EW 23 f. EK 144
not available as spare parts. —EK 144 EW 669/2 f. EB 672, EB 673
—EF250.3 schwarz/blau EW J 1 f. EC 231
black/blue EWM36/41  f EAO75LV,SSB 16 LV
Eue2—C )
EB 6?2 | :|~EA 151 TD LV
EB 235(3\
R s %— EB 691 £O 046 Vi
i’ |
EO 689 NBR \ A ' £ 561 Vi EK 138

EO 679 NBR \

()~ - on———

— Y

D— BWAA - - -

:
- —LF:J ) :
. ¢ Vami |
. I7EB 673 EF 683 EA684 EF265VA  EV685 |
| e - a
: EA 669 : EO 678 NBR EC 206
- T 7
! 2 ' EO 689 NBR EO 611 NBR EO693NBR / EO563NBR " ~ °
NA = ' o/ wosepren [
I NSO ] Y S <
............. ' EO447NBR .. 0__ _0_0__ __ 0 4 0
Ew22 \ ) | .
Prufadapter/ @ —ED237U L»-,_EB 680 | | 1 1
Test adapter - ! 2) 2) |
—EU226 EU 688 EG 686 EK 172 L b
|
L EA075.0 LV |
\ @_ EC 231 (G 1AG/1" BSP male) I
: : L _ ,
' EO697NBR :  [EBOSLIG—R, EO 693 NBR g\,, !
............. . vy | v i
- EFose— o . SSB16LV | W ——— 1 ewTwa |
— EF 682 AR j : ‘g 1hs g"_BSIPBma’eQ m 75 : Prifschliissel/
are’ wivel breal .
EA 681 — Y ) Wi Test key

EB 280 —\\&
\

BS 16

Break Sleeve
schwarz/blau
black/blue

= 90mm——j

Zusatz-Bestellnummer fur Bligel
ohne Rastenstecker: ...D
Additional part number for guards
without latch pin : ...D

EK 145/... Produktplaketten fir AdBlue®
badgeselector.elaflex.de/

EK 145/... Product badges for AdBlue®
badgeselector.elaflex.de/en/

Schnittstelle nach
1SO 22241-5

SSB 16 LV
AbreiBkupplung

SSB 16 LV
Safety Swivel Break

ZVA LV for AdBlue®

T D PR e Zapfventil
& e (e O Filling point to ZVA LV for AdBlue®
= I1SO 22241-5 nozzle

‘j_ . AdBlu.'_e'@e.':-:

521d

Standard-Zapfschlauch:
Slimline 16 for AdBlue®, schwarz oder blau
(Katalogseite 111c)
Alternativ: Type EFL 16 oder EFL 21 mit
Fluorpolymerauskleidung (Katalogseite 113)

Standard hose:

Slimline 16 for AdBlue®, black or blue cover
(catalogue page 111c)
Alternatively use type EFL 16 or EFL 21 with
fluoropolymer lining (catalogue page 113)


https://badgeselector.elaflex.de/
https://badgeselector.elaflex.de/en/
https://www.elaflex.de/dokumente/download/Catalogue/CatPage111c.pdf
https://www.elaflex.de/dokumente/download/Catalogue/CatPage111c.pdf
https://www.elaflex.de/dokumente/download/Catalogue/CatPage113_114.pdf
https://www.elaflex.de/dokumente/download/Catalogue/CatPage113_114.pdf

